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Wersja strony: A

7 Numeracja dziedzin i poddziedzin zgodna z klasyfikacjg podang w zatgczniku do dokumentu DAP-04 dostepnym na stronie
internetowej www.pca.gov.pl

DYREKTOR

LUCYNA OLBORSKA

Niniejszy dokument jest zalgcznikiem do Certyfikatu akredytacji Nr AP 106 z dnia 18.06.2015 r.
Status akredytacji oraz aktualnos¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
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Zakres akredytacji Nr AP 106

Laboratorium Pomiarowe ,,MUTECH” Tadeusz Mucha i Wspdlnicy Spétka Jawna

ul. Nowy Rynek 26, 99-400 towicz

Nazwa wielkosci fizycznej Zakres pomiarow Niepewnos¢ Kat. Identyfikacja
i rodzaj obiektu wzorcowania P y pomiaru CMC Lab. metody
3. Wielkosci chemiczne
3.04 analiza wydechu
stezenie masowe etanolu (0,00 + 0,40) mg/I 0,01 mg/Il S PA-F-02
w wydychanym powietrzu (0,41 + 1,00) mg/I 0,02 mg/l
(mg etanolu w 1l powietrza) (1,01 + 1,50) mg/I 0,03 mg/l
(1,51 +2,00) mg/I 0,05 mg/l
analizatory wydechu
6 Wielkosci geometryczne
6.01 diugosé
ptytki wzorcowe (klasy 1, 2) (0,5 +100) mm 0,092 + 1,2In S PA-M-08
Inw m
suwmiarki (0 +200) mm 10 pm S PA-M-01
(0 + 500) mm 15 ym
(0 +1000) mm 30 pm
glebokosciomierze suwmiarkowe (0 + 300) mm 12 pm S PA-M-02
wysokosciomierze suwmiarkowe (0 + 500) mm 15 ym S PA-M-03
mikrometry zewnetrzne (0 + 25) mm 2 pm S PA-M-04
(25 + 50) mm 2 pm
(50 + 75) mm 2 pym
(75 + 100) mm 3 um
(100 + 125) mm 3 pum
(125 + 150) mm 3 um
(150 + 175) mm 4 ym
(175 + 200) mm 4 pm
glebokosciomierze mikrometryczne (0 + 25) mm 2 pm S PA-M-05
(25 + 50) mm 2pm
(50 + 75) mm 3 pm
(75 +100) mm 3 pm
czujniki analogowe o wartosci dziatki (0 + 50) mm 4 pm S PA-M-06
elementarnej 0,01 mm
czujniki cyfrowe o rozdzielczosci S PA-M-06
- 0,001 mm (0 + 50,8) mm 3 pm
-0,01 mm (0 + 50,8) mm 3 um
przymiary sztywne (0+1)m ‘/ﬁ S PA-M-07
012¢+0,02°-L* mm
Lwm
przymiary poétsztywne (0+5m ‘/ﬁ S PA-M-07
012¢+0,02°-L° mm
Lwm
przymiary wstegowe (0+5m m mm S PA-M-07
Lwm
grubosciomierze czujnikowe: S PA-M-10
- o wartosci dziatki elementarnej (0 +12) mm 3 um
0,01 mm; o rozdzielczosci 0,001 mm
- o rozdzielczosci 0,01 mm (0 +12) mm 5pum
przyrzady suwmiarkowe specjalne; (0 +10) mm S PA-M-11
spoinomierze cyfrowe
- pomiary spoin na ptaszczyznie 10 pm
- pomiary spoin w narozach 16 pm
spoinomierze analogowe (0 +10) mm S PA-M-11
- pomiary spoin na ptaszczyznie 70 pm
- pomiary spoin w narozach 80 ym
6.02 kat
katowniki 90° dwuramienne dtugos¢ diuzszego ramienia S PA-M-12
od 40 mm do 100 mm 3 um
dlugosé¢ dluzszego ramienia
od 100 mm do 200 mm 4 pym
dlugosé¢ dluzszego ramienia
od 200 mm do 300 mm 5pum
poziomnice budowlane dlugosé do 100 cm 0,25 mm S PA-M-13
(btad ustawienia
wskazania
zerowego)
7. Wielkosci elektryczne DC i m.cz.
7.11 elektryczna symulacja wielkosci fizycznych
wskazniki (mierniki) temperatury, PA-T-06
w tym regulatory temperatury
- symulacja czujnikéw (-200 + 1820) °C 08°CY S
termoelektrycznych
- symulacja czujnikow (-200 + 850) °C 0,2°C?2 S
rezystancyjnych
12. Sita i moment sity
12.02 moment sity
klucze dynamometryczne (10 + 1000) N'm 0,9% S, P PA-M-09
(w oparciu o norme
PN-EN ISO 6789:2009)

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AP 106

Nazwa wielkosci fizycznej . Niepewnos¢ Kat. Identyfikacja
i rodzaj obiektu wzorcowania Zakres pomiarowy pomiaru CMC Lab. metody
14. Wilgotnosé
14.02 wilgotnos¢ wzgledna
higrometry Wzorcowanie w przedziale S PA-T-10
termohigrometry temperatur (0 + 40) °C
(50 + 60) % 2,9%
(61 +70) % 2,7%
(71 + 80) % 2,4 %
(81 +90) % 22%
dla0°C
(30 + 60) % 13%
(61 +70) % 1,4 %
(71 + 80) % 16 %
(81 +90) % 1.8%
dla 10 °C
(20 =+ 60) % 13%
(61 +70) % 13%
(71 + 80) % 1,6 %
(81 +90) % 1,7%
dla 20 °C
(20 = 50) % 11%
(51 + 60) % 12%
(61 +70) % 1,4 %
(71 + 80) % 1,5 %
(81 +90) % 18%
dla 30 °C
(20 = 50) % 11%
dla 40 °C
(0 + 40) °C 0,25°C
17. Cisnienie i préznia
17.01 ci$nienie
absolutne (800 + 1100) hPa 0,7 hPa S PA-C-01
- ciSnieniomierze sprezynowe
(barometry)
- ci$nieniomierze elektroniczne
(barometry)
wzgledne (-1470 + 1470) Pa 13Pa S PA-C-01
- ciSnieniomierze sprezynowe (-0,1+0,1) MPa 0,00008 MPa
- ciSnieniomierze elektroniczne 0,1+ 1) MPa 0,0004 MPa
(1+4) MPa 0,0015 MPa
(4+35) MPa 0,02 MPa
absolutne (800 + 1100) hPa 1,6 hPa P PA-C-01
- ciSnieniomierze sprezynowe
(barometry)
- cis$nieniomierze elektroniczne
(barometry)
wzgledne (-1470 + 1470) Pa 3,0 Pa P PA-C-01
- ciSnieniomierze sprezynowe (-0,1+0,1) MPa 0,0002 MPa
- ci$nieniomierze elektroniczne 0,1+ 1) MPa 0,0008 MPa
(1+4) MPa 0,003 MPa
(4 +35) MPa 0,025 MPa
19. Temperatura
19.01 termometria elektryczna
termometry elektryczne (w tym (-30 + 105) °C 0,08 °C S PA-T-05
elektroniczne) (105 + 200) °C 0,08 °C S
termometry elektryczne (z rejestracja (-20 + 120) °C 0,2°C P
temperatury)
czujniki termometrow (-30 +105) °C 0,08 °C S PA-T-03
rezystancyjnych (105 + 200) °C 0,16 °C S
0°C 0,05 °C S
komory klimatyczne (-30 + 200) °C 0,3°C? S PA-T-08
komory termostatyczne P
komory do sterylizacji parowej (0 +140) °C 0,4°C? S PA-T-08
(np. autoklawy) P
termostaty cieczowe (-30 + 200) °C 0,3°C? S PA-T-09
=]
19.02 termometria nieelektryczna
termometry szklane cieczowe (-30 +105) °C 0,08 °C S PA-T-01
(105 + 200) °C 0,10 °C
o wartosci dziatki elementarnej
nie mniejszej niz 0,1 °C
termometry wskazéwkowe (0 +200) °C 0,3°C S PA-T-07
(bimetaliczne, dylatacyjne,
manometryczne)

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 106

Nazwa wielkosci fizycznej . Niepewnos¢ Kat. Identyfikacja
i rodzaj obiektu wzorcowania Zakres pomiarowy pomiaru CMC Lab. metody
20. Objetos¢
20.01 objetos¢
kolby szklane z jedng kreska 100 ml 0,025 ml S PA-F-01
50 ml 0,015 ml
25 ml 0,010 ml
20 ml 0,010 ml
10 ml 0,006 ml
pipety jednomiarowe (50 = 100> ml 0,025 ml S PA-F-01
(25 + 50> ml 0,013 ml
(20 + 25> ml 0,008 ml
(10 + 20> ml 0,008 ml
(5+10>ml 0,005 ml
(2+5>ml 0,004 ml
(1+2>ml 0,003 ml
0,5+ 1>ml 0,0025 ml
0,5ml 0,0015 ml
pipety wielomiarowe (10 + 25> ml 0,03 ml S PA-F-01
(5+ 10> ml 0,014 ml
(2+5>ml 0,008 ml
1+2>ml 0,003 ml
0,5+ 1>ml 0,002 ml
0,5 ml 0,0015 ml
biurety zwykte 100 ml 0,04 ml S PA-F-01
50 ml 0,017 ml
25 ml 0,017 ml
10 ml 0,007 ml
5ml 0,003 ml
2ml 0,003 ml
1ml 0,003 ml
cylindry pomiarowe 100 ml 0,13 ml S PA-F-01
50 ml 0,13 ml
25 ml 0,07 ml
10 ml 0,03 ml

Wersja strony: A

Niepewno$¢ pomiaru CMC stanowi niepewnos$é rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Wartos¢ wyrazona w procentach dotyczy procentowego udziatu wartosci wielkosci mierzone;j.
W pozostatych przypadkach CMC wyrazona jest w jednostkach wielkosci mierzonej.

1) Wzorcowanie posrednie z zastosowaniem znormalizowanych charakterystyk termometrycznych termoelementdw,
podanych w PN-EN 60584-1:2014-04 Termoelementy — Czes$¢ 1: Specyfikacje i tolerancje EMF.

2 Wzorcowanie posrednie z zastosowaniem znormalizowanych charakterystyk termometrycznych czujnikéw platynowych
przemystowych termometréw rezystancyjnych, podanych w PN-EN 60751:2009 Czujniki platynowe przemystowych
termometrow rezystancyjnych i platynowe czujniki temperatury.

3) Warto$¢ niepewnosci pomiaru CMC dotyczy pojedynczego punktu pomiarowego w przestrzeni obiektu.
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 106

Filia Laboratorium Pomiarowego ,,MUTECH” Tadeusz Mucha i Wspolnicy Spotka Jawna
ul. Mickiewicza 31, 99-400 towicz

Nazwa wielkosci fizycznej Zakres pomiarow Niepewnos¢ Kat. Identyfikacja
i rodzaj obiektu wzorcowania P y pomiaru CMC Lab. metody
6 Wielkosci geometryczne
6.01 diugosé
rzymiary wstegowe 0+25)m S PA-M-07
przymiary wsteg ¢ ) V02324002212 mm
Lwm
dalmierze laserowe (0+25)m 1,4 mm S PA-M-14

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru CMC stanowi niepewnos$é rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 % i jest wyrazona w jednostkach wielkosci mierzone;.

Wydanie nr 13, 8 maja 2018 r. str. 5/6



PCA

Zakres akredytacji Nr AP 106

Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 106

Status zmian: wersja pierwotna — A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

Zatwierdzam status zmian

DYREKTOR

LUCYNA OLBORSKA
dnia: 08.05.2018 .
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